ANTRIEB
HUBRAUM
BOHRUNG/HUB
LEISTUNG
MAX. DREHMOMENT
VERDICHTUNG
STARTER
GETRIEBE
VERGASER
STEUERUNG
SCHMIERUNG
MOTORGL
PRIMARTRIEB
SEKUNDARUBERSETZUNG
KUHLUNG
KUPPLUNG
ZUNDUNG

FAHRWERK
RAHMEN
RAHMENHECK
LENKER
FEDERUNG VORNE
FEDERUNG HINTEN
FEDERWEG VORNE/HINTEN
BREMSE VORNE

BREMSE HINTEN

FELGE VORNE/HINTEN
BEREIFUNG VORNE/HINTEN
UBERSETZUNG
BATTERIE
SCHALLDAMPFER
STEUERKOPFWINKEL
NACHLAUF

RADSTAND
BODENFREIHEIT
SITZHOHE

TANKINHALT

GEWICHT (FAHRFERTIG)

2-Zylinder, 4-Takt, V 75°

999 ccm

101/62,4 mm

72 kW bei 8.500 U/min

95 Nm bei 6.500 U/min

11,5:1

E-Starter

6-Gang, klauengeschaltet
Elektronische Einspritzung

4 Ventile/DOHC
Druckumlaufschmierung
Motorex Power Synt 4T 10W-50
67:35

17:42

Fliissigkeitskiihlung
Mehrscheibenkupplung im Olbad, hydraulisch betatigt
Keihin EMS

Chrom-Molybdan-Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet
Aluminium

Renthal Aluminium @ 28/22 mm

WP-USD @ 48 mm

WP-PDS Federbein mit hydraul. Federvorspannung
210/210 mm

2 x Brembo Zweikolben-Schwimmsattel,
Bremsscheiben @ 300 mm, schwimmend

Brembo Zweikolben-Schwimmsattel, Bremsscheibe
@ 240 mm, schwimmend, Brembo Zweikanal-ABS (optional)
2,15x21"/4,25x 18"

90/90-21"/150/70-18"

X-Ring-Kette 5/8 x 5/16"

12V/11,2 Ah

2 x Edelstahl mit geregeltem Katalysator

63,4°

119 mm

1.570 mm

261 mm

860 mm

ca. 22 Liter

ca. 199 kg (ohne ABS)

2-Zylinder, 4-Takt, V 75°

999 ccm

101/62,4 mm

72 kW bei 8.500 U/min

95 Nm bei 6.500 U/min

11,5:1

E-Starter

6-Gang, klauengeschaltet
Elektronische Einspritzung

4 Ventile/DOHC
Druckumlaufschmierung
Motorex Power Synt 4T 10W-50
67:35

17:42

Fliissigkeitskiihlung
Mehrscheibenkupplung im Olbad, hydraulisch betatigt
Keihin EMS

Chrom-Molybdén-Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet
Aluminium

Renthal Aluminium @ 28/22 mm
WP-USD @ 48 mm

WP-PDS Federbein mit hydraul. Federvorspannung
245/245 mm

2 x Brembo Zweikolben-Schwimmsattel,
Bremsscheiben @ 300 mm, schwimmend
Brembo Zweikolben-Schwimmsattel,
Bremsscheibe @ 240 mm, schwimmend
2,15x21"/4,25x 18"
90/90-21"/150/70-18"

X-Ring-Kette 5/8 x 5/16"

12V/11,2 Ah

2 x Edelstahl mit geregeltem Katalysator
63,4°

119 mm

1.570 mm

296 mm

895 mm

ca. 22 Liter

ca. 199 kg




